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Design
Gehäuse - - Edelstahl AISI 316 
Griffe Bolzen  und 
Schrauben : - Edelstahl AISI 316 

Kugel : - Edelstahl AISI 316 
Abdichtungen - Viton, EPDM oder Kalrez Dichtung

   (Gehäusedichtung)
 - 100% Kugelabdichtung PTFE

- Patentierte  Doppelkugel - Konstruktion.
- Nockenhebe l- Sicherung (Kamlocking-System)

Spezifikation:

 Arbeitsdruck max. 100 P.S.I. (ca. 7 bar)  

Artikel Nr. Beschreibung
DM100ABSS Adapter Innengewinde BSP 1" PTFE Dichtungen
DM150ABSS Adapter Innengewinde BSP 1 1/2" PTFE Dichtungen
DM200ABSS Adapter Innengewinde BSP 2" PTFE Dichtungen
DM100DBSS Kupplung Innengewinde BSP 1" Viton Gehäusedichtungen
DM150DBSS Kupplung Innengewinde BSP 1 1/2" Viton Gehäusedichtungen
DM200DBSS Kupplung Innengewinde BSP 2" Viton Gehäusedichtungen

Dichtungen: EPDM,FKM (Viton) oder Kalrez auf Anfrage
Gewinde NPT auf Anfrage
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DRYMATE - Kupplungen ermöglichen es Ihnen, flexible Leitungen ( Schläuche oder Rohre ) vorzugsweise für chemische 
Transporte, sicher zu verbinden und zu trennen .

Kupplung System DRY MATE               
aus Edelstahl  316

Größen: 1“, 1 ½“ und 2“              
(Innengewinde in BSP oder NPT)

DRY-Mate Kupplung

Ineinandergreifende       
Hand-Hebel 

Automatische 
Sicherheits 
Kontakte

Doppelkugel 
gewölbt/hohl

PTFE-Dichtungen

 Verschluß-Hebel 
Edelstahl 316

Viton
Gehäusedichtung

DRY-Mate Adapter

Kupplung mit Adapter gekuppelt
Kupplung und Adapter auch einzeln erhältlich

- Leichte Nockenhebelfunktion
- der anerkannteste Typ für         
  Flüssigkeitsverbindungen

Innengewinde 
BSP oder NPT

Komplett ausgestattet
mit Blinddeckel 
zum Schutz der Kugel
und Dichtungen

Gegenprofil für 
Verschlußhebel  
Edelstahl 316



Sowohl Adapter wie auch Kupplung sind einzeln erhältlich

Artikelnr. Beschreibung Max. 
Druck

Rohr-
größe

Durch-
gang

DM150A 100 1 ½“ 1 ½“
DM150D 100 1 ½“ 1 ½“
DM200A 100 2“ 1 ½“
DM200D 100 2“ 1 ½“
Auf Anfrage NPT Gewinde, Dichtungen EPDM und Kalrez Elastomer   

Reparatursatz (einschließlich Kugel, Kugellager und Dichtungen)
Artikelnr. Beschreibung Größe
DM20200A Reparatursatz für Adapter für 1 ½“ und 2“
DM20200D Reparatursatz für Kupplung für 1 ½“ und 2“

Deckel und Stopfen
Artikelnr. Beschreibung Größe
DM200CAP Blinddeckel für Adapter für 1 ½“ und 2“
DM200PL Blinddeckel Kupplung für 1 ½“ und 2“
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Kupplung Innengewinde BSP 2" 

DRYMATE - Kupplungen ermöglichen es Ihnen, flexible Leitungen ( Schläuche oder Rohre ) vorzugsweise für chemische Transporte, 
sicher zu verbinden und zu trennen .

Die patentierte Doppelkugel-Konstruktion basiert auf der Nockenhebelverbindung (Camlocking), ein Kupplungssystem welches sich 
schon jahrzehnte bestens bewährt hat. Die Handhabung der DRY MATE ist einfach,sicher und schnell.

Kupplung System DRY MATE                
aus Polypropylen

Adapter Innengewinde BSP 1 ½“ 
Kupplung Innengewinde BSP 1 ½“ 
Adapter Innengewinde BSP 2" 

Konstruktion:
stabiles Polypropylen-Gehäuse (faserverstärkt),
nichtrostende  Stahlschrauben und Nockenhebel.
PTFE/Viton - Abdichtung
2-fache Sicherheitskontakte, um ungewolltes 
öffnen/trennen zu verhindern.
Patentierte Doppelkugel-Konstruktion 
um Leckagen zu vermeiden.
Keine Querschnittsverengung.
Durch Hebelstellung klare Auf- / Zu- Stellung sofort erkennbar.
Geringes Gewicht. 
Betriebsdruck max. 7 bar (ca. 100 PSI)
 
  

Auf der Abbildung 
sind Adapter & Kupplung 
miteinander verbunden.

Adapter und Kupplung
einzeln erhältlich

komplett mit Blindkappe, um 
Kugelgelenke und 
Dichtungen zu schützen, 
wenn nicht in Betrieb. 

DRY-Mate KupplungDRY-Mate Adapter

Automatische 
Sicherheits 
Kontakte

Ineinandergreifende Hebel

Doppelkugel 
gewölbt/hohl

Viton
Gehäusedichtung

PTFE-Dichtungen

Hebel Edelstahl 316

Mit Fiberglas verstärktes Polypropylen

Niedrige Griffe erhältlich

Durchfluß
 1 ½“ 
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DRY- DISCONNECTS

DPCMT100 DPCM100 


